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REIFEN-PFLEGE

VORTEILE
 N Sorgt für ein fabrikneues Aussehen des Reifens

 N Schützt die Reifenflanken vor Versprödung und Rissbildung

 N Wirkt antistatisch und reduziert die Verschmutzungsneigung

 N Nicht aggressiv gegenüber Metallen oder fertigen Oberflächen

ANWENDUNG
Für alle Reifen von Pkw, Lkw, Wohnwagen, Motorrädern, Fahrrädern usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Stellen Sie sicher, dass die Reifen sauber sind. Aus einem Abstand von ca. 20 cm in 

kreisenden Bewegungen auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Wenn dies die erste Anwendung ist, wie-

derholen Sie den Vorgang nach 12 Stunden. Wichtig: Das Produkt sollte nicht auf die Lauffläche aufgetragen werden, 

insbesondere bei Zweirädern.

DOSIERUNG
So oft benutzen wie notwendig.

TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN 
Dichte g/cm³ 0,81

Farbe Whitish

Geruch Mild

VERPACKUNG DETAILS
Art. No. 68336

Inhalt 400 ml

Verpackung 12x400 ml

Pallet 98 cartons

Sprache EN, DE, FR, ES


