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NETTOYANT SYSTÈME 
D’ESSENCE + INJECTEURS

AVANTAGES
 N Nettoie et permet de garder les injecteurs, les carburateurs et l’intégralité du système d’alimentation d’essence 

dans des conditions optimales

 N Prévient le collage des soupapes

 N Prévient les dépôts de gomme, de vernis et de boue

 N Réduit la consommation d’essence et protège contre la corrosion

 N Réduit les émissions de gaz d’échappement dangereux

 N Permet d’éviter les ralentissements brusques, les hésitations ou les cognements du moteur

 N Améliore la combustion et la motricité

UTILISATION
Tous les moteurs à essence (avec ou sans plomb) équipés d’injecteurs ou de carburateur. Ne nuit pas aux 

convertisseurs catalytiques.

MODE D’EMPLOI
Verser le contenu d’un flacon dans le réservoir de carburant avant de le remplir d’essence. Un flacon permet de traiter 40 

à 60 litres d’essence.

DOSAGE
Utilisation normale: un flacon tous les 2 000 km.

Utilisation intensive ou sportive: un flacon chaque fois que le réservoir est rempli.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 0,80

Point d’inflammation > 61°C

Couleurr Claire

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68214

Contenance 150 ml

Emballage 12x150 ml

Pallet 100 cartons

Langues EN, DE, FR, ES, NL, IT, PT, GR, SE, PL, RO, 

CZ, TR, RU, AR, CN


