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BOOSTER D’OCTANE

AVANTAGES
 N Augmente l’indice d’octane (RON) jusqu’à 5 points

 N Améliore la combustion et prévient le cognement du moteur

 N Restaure la puissance et les performances

 N Empêche l’encrassement des bougies et la récession des sièges de soupapes d’échappement

 N Améliore l’économie de carburant et nettoie le système d’admission de carburant

UTILISATION
Tous les moteurs à essence (avec ou sans plomb), y compris les moteurs à injection directe ou à carburateur. 

N’endommage pas le convertisseur catalytique ou le turbo. 

MODE D’EMPLOI
Verser le contenu d’une bouteille dans le réservoir de carburant avant de le remplir d’essence. Une bouteille permet de 

traiter 40 à 60 litres d’essence. Eviter que le produit soit exposé à la lumière du soleil car il est sensible à la lumière, utiliser 

directement après ouverture.

DOSAGE
Usage normal : un flacon tous les 2000 km.

Usage intensif ou sportif : une bouteille pour chaque remplissage de réservoir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 0,796

Point d’éclair > 61°C

Couleur Clair/Incolore

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68219

Contenu 250 ml

Emballage 24x250 ml

Pallet 50 cartons

Langues EN, DE, FR, ES, NL, PT


