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The  content  of  this  sheet  is  correct  to  the  best  of  our  knowledge.  We  do  not  accept responsibility  for  damage  as  a  consequence  

of  incompleteness  or  negligence  and  inaccuracies  in  this  in- formation  sheet.  Recommendations  or  suggestions  made  in  

this  sheet  are  made  witho\ut  guarantee  of  respresentations  as  to  results.  All  terms  of  sale  of  the  supplier  are  applied  here.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ARDINA ATF MV 4+, или Multi Vehicle, - это высококачественная синтетическая жидкость, разработанная с 
использованием передовых присадок для широкого спектра автомобилей. ATF MV 4+ превосходит сложные 
требования производителей автоматических трансмиссий / автомобилей Европы, Северной Америки и Азии, 
включая стандарт JASO 1-A, созданный Японской ассоциацией автопроизводителей.
Примечание: Не подходит для использования в бесступенчатых трансмиссиях (CVT), трансмиссиях с двойным 
сцеплением (DCT), 7-скоростных коробках передач Daimler MB (NAG 2) или 6-скоростных коробках передач ZF.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
 N Allison C4, TES 295 
 N Chrysler +3, +4 
 N Honda Z1 
 N JWS 3309/3314/3317 
 N Mazda ATF M-III, M5 
 N Subaru ATF, HP 
 N VW G 052 025 
 N Volvo P/N 1161521 
 N PSA P/N Z 000169756

 N LT 71141, LA 2634 
 N Ford Mercon 
 N Mitsubishi SP-II / III 
 N JASO M315-2004 
 N MB 236.3, 5, 6, 7, 8 
 N Toyota T-III, T-IV 
 N VW G 055 025 
 N Volvo 1161540 
 N Ssang Yong DSIH 5M-66

 N ETL -7045E, 8072B 
 N Ford Mercon V 
 N Hyundai/ KIA SPII /III 
 N Texaco N402 
 N MB 236.9, 10, 11, 91 
 N Voith H55.6335.xx 
 N VW G 052 162 
 N Volvo 1161640 

 N Chrysler AS68RC ATF 
 N Dexron IID, IIIG/H 
 N Idemitsu K17 /ATF HP 
 N MAN 339 V1/Z1/Z2 
 N Nissan Matic D,J,K,W 
 N Volvo Std 1273.4 
 N VW G 052 990 
 N Volvo CE 1273,41 

 N ZF TE ML 03D, 04D, 11A/B, 14A/B, 17C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     
Плотность кг/л  @ 15°C 0,852
Вязкость @40°C мм2/с 37,00
Вязкость @100°C мм2/с  7,60 
Индекс вязкости   180
Температура вспышки COC 201°C
Точка застывания -48°C

ДЕТАЛИ УПАКОВКИ
Арт. No. 68380

 68388

Содержание 1L/4L/5L/200L
Поддон N/A

ATF MV 4+


